
The last YAESU, FT8900 QUADRIBANDA 

ESPANSIONE, MENUô SEGRETI, MEMORIE, DEV+ RPT FM 29Mhz, SATELLITI. 

Ivo Brugnera brugneraivo@alice.it 

Ciao a tutti ! Rieccomi di nuovo, stavolta alle prese con un magnifico QUADRIBANDA della 
Yaesu, lôFT-8900, rtx ad uso mobile, leggero e compatto, un vero e proprio concentrato di 

tecnologia, può operare su 4 bande diverse in modalità FM (AM) 144, 432, 50 e 28 Mhz, si tratta di 
un BIBANDA PURO, ben due ricevitori separati e indipendenti, può lavorare a bande incrociate per 

operazioni SATELLITE , attivando il menù 42 su ON , il VFO della banda principale 
AGGANCERA quello secondario per un perfetto inseguimento, compensando il DOPPLER in RX 

e TX contemporaneamente. 

Ha un modo TRASPONDER di tutto rispetto, al contrario di altri apparati bibanda che permettono 

questa operazione sulle sole gamme VHF/UHF, lô8900 abilita il trasponder sulle 4 bande 
disponibili, è quindi possibile attivare svariati combinazioni, 144-29 Mhz, 430-50 Mhz oppure 

144-50 e 430-29 oltre al classico 144-430 Mhz e viceversa, rendendo il TRASPONDER una feature 
veramente valida e funzionale. Questa funzione si attiva al menù 44 voce X-RPT, attivatela dopo 

aver ñsilenziatoò con lo squelch le due bande impostate, quello che una banda riceve viene 
ritrasmesso sullôaltra e viceversa. In banda AEREA 118-137 Mhz si predispone in AM. 

 

Il trasponder pu̧  essere convenientemente attivato per ñREMOTIZZAREò un piccolo portatile tipo 
Yaesu VX-3 o simili, eô facile intuire le potenzialit¨ di questa funzione, potrete stare comodamente 

in giardino o in cantina con il vostro VX3 a bassa potenza, e scambiare 4 chiacchiere con amici 
lontani, utilizzando di fatto, il vostro FT-8900 e le antenne ad esso collegate, magari proteggendo 

lôingresso del trasponder da intrusioni indesiderate abilitando la funzione ENCODER/DECODER 

a Toni SUB-AUDIO su ambedue gli apparati master/slave. 
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Come al solito, non appena il rtx atterra sul mio tavolo di lavoro, il saldatore eô gi¨ ben scaldato e 

pronto allôuso. La prima operazione da fare eô lôespansione di gamma, la limitazione imposta dai 
produttori limita pesantemente le potenzialità che questi rtx offrono, sta poi alla correttezza 
dellôoperatore OM comportarsi nei limiti e norme di legge. Questo apparato, come gli altri in mio 

possesso risulta già espanso in gamma trasmette allegramente da 137-175 Mhz 420-470 Mhz , 
50-54 e da 28-30 Mhz , rimuovendo le 8 viti del coperchio superiore si accede al circuito stampato. 

 

Al solito basta individuare la zona di intervento, dietro al frontalino, a ridosso della CPU, 

cortocircuitate con una goccia di stagno, magari con lôaiuto di un minuscolo filo di rame, le piazzole 
interessate come vedete chiaramente nelle foto. Fate seguite un RESET generale, per questo 

ACCENDETE lo FT-8900 tenendo premuto il tasto V/M , sul display compare la scritta 
SETMODE RESET, ruotate la sintonia e selezionate ALL RESET e terminate premendo il tasto 

SET. Alla ri accensione lôapparato risulter¨ espanso, trasmettendo al di fuori delle bande 
Radioamatoriali, la scritta TX ERROR dovrebbe essere sparita, il TX aggancerà nel range del PLL. 

PROGRAMMAZIONE MEMORIE  

Lô8900 può gestire fino a 1000 locazioni di memoria, scriverle tutte manualmente sarebbe un 
lavoraccio, la cosa da fare eô esportare da un altro apparato tutte le memorie e importarle sul nuovo. 

Nel mio caso il contenuto del mio fido VX-3 e 7800, oltre 350 locazioni verranno IMPORTATE 

tramite interfaccia di programmazione, in pochissimi minuti, verso lo FT-8900. Lôinterfaccia 

utilizzata eô la solita a 6 transistor adatta per la programmazione di tutte le apparecchiature Yaesu 
portatili/mobili, io la utilizzo per il VX-2, VX-3, FT-7800, FT-8800 e anche su un ICQ-7e, funziona 

sempre e comunque senza nessun problema, lo schema per lôauto costruzione lo vedete su CQ 
Elettronica marzo 2010 nellôarticolo sullôFT-7800 a pagina 17. 



Per chi ha poca dimestichezza con il saldatore, è possibile trovare in rete interfacce molto più 

semplici da costruire, una in particolare, a due soli transistor, rispecchia quella Icom OPC-478, lo 
schema eô reperibile nella zona files di Yahoo Group, oppure come files PDF a cura di DO2QP. Lo 
schema eô semplicissimo ed il funzionamento assicurato, il collegamento a soli due fili (GND e 

DATI) alla presa posteriore DATA dellô8900 tramite connettore MINIDIN. 

 

Per poter procedere alla programmazione occorre un software specifico per questo apparecchio 

radio, girando in rete e chiedendo informazioni e consigli su vari FORUM, riesco a sapere che di 

FREWARE non esiste nulla, due soli programmi permettono la gestione delle memorie dlô8900 e 
precisamente FTB8900.exe http://www.g4hfq.co.uk/ e lôoriginale yaesu ADMS 2H. Scaricato il 

primo dal sito del produttore, risulta essere una DEMO, funziona solo parzialmente, permette il 
download dalla radio ma non gestisce assolutamente lôupload, va richiesta la KEY di attivazione al 

produttore, il software non si presenta male, accetta e converte, comunque, il files CSV provenienti 
da altri apparti e li mostra a video per essere editati. 

 

http://www.g4hfq.co.uk/


Peccato non riesca a ñscrivereò verso la radio, ma trattandosi di software a pagamento è normale. 

Contatto un collega Radioamatore locale, ha anche lui un FT-8900 da parecchio tempo, ha 
disponibile lôADMS per il suo rtx, gli chiedo gentilmente di farmelo provare, giusto il tempo 
salutarlo, gli spiego quanto sono impaziente, che lôADMS 2H viene istallato sul mio computer 

tramite CD. Funziona immediatamente, interfaccia riconosciuta, importa dati CSV da altri apparati 
in modo molto macchinoso e contorto, solo qualche minuto per destreggiare il software, bisogna 

selezionare i campi tag, canale, frequenza, shift, tono, offset, step, modo per importare 
correttamente tutte le frequenze automaticamente senza perdita di dati. 

 

E qualche altro minuto per MEMORIZZARE le oltre 350 locazioni di memoria con etichetta 

alfanumerica relative a ponti VHF e UHF, LINK NAZIONALI, ECHO LINK, LPD, PMR, AIR 

e SATELLITI in Split Band che quelle Satellite con AGGANCIO e trascinamento VFO V/Uhf. 

Perfetto, memorie registrate, premendo il tasto V/M (Vfo/Memorie) compaiono a display con tanto 
di etichetta alfanumerica. La programmazione accetta anche frequenze non gestite in TX, quelle 

AIR, eô possibile ricevere la banda AEREA , torri di controllo, o i satelliti serie NOAA a 137 Mhz. 
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MENUô SEGRETI o di TARATURA, Modifica DEVIAZIONE FM 29 Mhz 

Anche lo FT-8900, come oramai tutte le apparecchiature Yaesu, dispone, per la taratura o 
regolazione di alcuni parametri, di menù nascosti accessibili solo da tecnici specializzati e muniti di 

adeguata strumentazione. A questi menù si accede tenendo PREMUTI contemporaneamente i 
tasti V/M + 6 (memoria) e ACCENDENDO lôapparato. 

Ora premete in SEQUENZA i tasti sotto al display (destra) LOW ïV/M ï HM ï SCN e LOW - 

V/M ï HM - SCN (sinistra) , ora un beep di conferma avviserà che siamo in modo SETTING o 

TARATURA, e sul display lato dx compare la scritta REF.91H. 

 

Questo eô il primo parametro A0 riferito al PLL REFERENCE , ruotando la manopola dx TUNE e 

possibile variare il valore (esempio REF.91H éREF.92H éREF.93H ecc) 

PREMENDO a LUNGO (2 secondi) la manopola dx TUNE si cambia il parametro di setting in 

modo ciclico A0, A1, A2 ecc in modo ciclico. 

I parametri che eô possibile variare sono questi: elencati i valori standard del mio RTX FT8900. 

A0 REF.90H     ( PLL Riferimento di frequenza ) 

A1 TUN.62H    (Sensibilita FrontEnd del ricevitore) 

A2 PWR.2FH   ( Regola la potenza di uscita nei modi LOW,MID1 MID2émagari LOW a 0,5W) 

A4 PRO.E0H    ( Scostamento clock PROCESSORE ..non toccare) 

A5 DEV.3GH   (Deviazione FM in 29 Mhz, portarla a DEV.3FH per 2,8 Khz in 10 metri) 

A6 DCS.65H    ( deviazione TONI DCS in TX) 
A7 CTC.A8H   ( deviazione TONI CTCS in TX) 

A8 SM.L/V      (Sensibiliẗ  dello SôMETER) 

A9 BAT.SC     (Regolazione e taratura VOLTMETRO 13,8 Volt Display) 

Uscendo dai men½ spegnendo lôapparato i valori vengono memorizzati. 

ATTENZIONE !!  i valori di questi settaggi non sono uguali per tutti gli apparti, piccole variazioni 

sono possibili (questi sono quelli di DEFAULT del mio rtx), prima di ogni variazione PRENDETE 

NOTA dei valori iniziali del vostro 8900, questi parametri NON SONO RIPRISTINABILI con un 
semplice RESET e potreste ritrovarvi con un apparato inservibile, un vero rottame. 

Ovviamente non mi assumo  la responsabilità sulle modifiche  effettuate al vostro  FT-8900 
soprattutto se fatte da persone inesperte e non munita di adeguata strumentazione. 

Se non siete CERTI di quello che state facendo, fatevi aiutare da un collega amico OM, i vecchi 
radioamatori saranno ben liet i di poterlo fare. 

Non improvvisate nulla, il mercato dellôusato eô pieno di apparati FT-817, 857, 897 starati e 

malridotti,     quasi inservibili,  soprattutto  evitate di modificare impostazioni nascoste  per la 

regolazione della potenza di uscita, qualche watt in più,    non vi cambia la vita,    e mette a 

repentaglio lo stadio finale del RTX, molto costoso e in mano allôassistenza per molti mesi. 



 

TRAFFICO via SATELLITE.  

Eô possibile impostare sullo Yaesu FT-8900 le frequenze UPLINK e DOWNLINK dei satellit i 

attualmente attivi in modalità FM , e cioè AO-51, SO-50, AO-27, HO-68, impostare sul display le 
frequenze operative, il tono Sub-Audio 67 Hz ENCoder, impostare l'opzione VFO.TR 

(Trascinamento VFO) su ON (Menu 42), per poter fare tranquillamente traffico sui SATELLITI 

LEO, compensando lôeffetto doppler, automaticamente, con un solo VFO. Salvate le impostazioni 

sulle MEMORIE HYPER 1, 2 e 3, ricordo che le memorie Hyper sono le uniche che memorizzano 
TUTTI i parametri impostati, tra cui ñlôaggancio  VFOò,  per cui eô possibile impostare e 


